
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ini t ialement destiné à la survei l lance, sur shunts de quelques 
µΩΩΩΩ , de courants continus à f luctuations rapides, ce mini  module 
"hautes performances" recopie à l 'échelle 10 000, e n 200 micro 
secondes, les signaux "0 à 1mV" appl iqués sur son e ntrée.  En 
montage "dc Current Transducer" ,  les entrées peuvent être 
reliées (vis ou col l ier),  directement sur la portion du conducteur  
qui,  t raversé par un courant de 0 à ≤≤≤≤  250A,  chute de 0 à ≤≤≤≤  1mV.  
 
. .Ent rée .   0 à 1mV  ; impédance : 10K ΩΩΩΩ 
 
. .Sortie .  0 à 10V, sur charge ≥≥≥≥ 2k ΩΩΩΩ  

 
. .Préc is ion .   m ei l l eu re  que  0 , 3%  

 
. .Régula t ion .  <  5. 10-4, la charge variant de 2KΩΩΩΩ à 100KΩΩΩΩ 
 
. .Ondu lat ion .   < 1 0 0 m V  
 
  Temps de réponse .  ≈≈≈≈  200µs ( m a j o r ab l e  sur  d em an d e )  
 
. . Iso lement .   Tr ip l e   

 
. .Tens ion de l 'a l imenta t ion .  

••••  s t a n d a r d ,  2 4 V  d c  ±±±±  1 0 % /  <  4 0 m A  /  c h a r g e  2 K ΩΩΩΩ  
 
. .Charge poss ib le .   ≥≥≥≥  2k ΩΩΩΩ  
 
. .Pro tect ions .  

•••• inversion des branchements sur l'entrée et l'alimen tation  

•••• surtension accidentelle en entrée : 1V 

••••  surcharges e t  cou r t s -c i rcu i t s  

••••  i so l em en ts  3000V  

••••  vibrations et tropicalisation:  par moulage  

•••• étanchéi té i P67,  ho rs  c o nn e x i o ns  

••••  élimination du risque de faux contact (pas de commutateur DIL)  

••••  élévation thermique négligeable  (conversion à haut rendement) 

 
. .Normes .   CE ; RoHS ; EN 60905-1  
 
. .Tempéra tures .  

••••  coef f i c ien t  :  <  2.10 - 4  /  °C  

••••  fonctionnement  : -20°C à +60°C  

••••  stockage :  -  40°C à +  90°C 
 

. .Tro is  présentat ions .  

••••  montage sur Rail Din (RD)  

••••  montage sur paroi avec connecteur externe et 2M3 de fixation (P )  

••••  montage sur  c i rcu i t  im pr imé,  b roches ∅∅∅∅ 1mm(CI )  
 
. .En option ..  boî t ier tout  a luminium  

entrée / sortie 

entrée / alim 

sortie / alim 

3 KV  

 

D i m e n s i o n s  d e s  b o î t i e r s  ( m m )  -  P o i d s  ( g r a m m e s )  
REF. Standard Mon tage  su r  Ra i l  D in  (RD ) 

Prof. x Haut. x Epais  / Poids 
M o n t a g e  s u r  P a r o i  ( P )  
Long. x Larg. x Epais / Poids  

E n t r a x e s  
Montage sur Circuit  imprimé (CI)  
Long. x Larg. x Haut  / Entraxes  / Poids  

PU.HT 

 

0-1mV / 0-10 RD 66 (+11) x  53 x 22,5 mm / 145g   

0 -1mV /  0-10   P  70 (+11) x 50 x 22mm / 155g    2M3 :  

Entraxes picots   

 

0-1mV /  0 -10 CI  
 

 7 0  x  5 0  x 2 2m m  /  15 0 g   
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Convertisseur analogique rapide et précis, de gain 10 000, pour signaux de très bas niveau 

0 to 1mV 
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input output  
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0 to 10V 

24V power 
E F 

zéro 

Connexions  en 

présentation Rail din  

i s o l e m e n t  3 0 0 0 V  

+ 24V 

0 

gain : 10 000  

 

Boîtier pour RAIL DIN :  66 x 53 x 22,5mm 
Référence : 0-1mV / 0-10 RD 

 

sortie 

entrée 
zéro communzéro communzéro communzéro commun    

  réf :   réf :   réf :   réf : 10V/10V RD  5Mhz10V/10V RD  5Mhz10V/10V RD  5Mhz10V/10V RD  5Mhz     

  série n°série n°série n°série n°     

+ 
F 

0 à 10V 

+ 
B 

0 à 10V 

Made  in  FranceMade  in  FranceMade  in  FranceMade  in  France     

 
 

CONVERTISSEUR     
 

de signaux analogiques HF 
 

 I so l e me nt    5 00 0 V  ~  
       

  Temps de réponse :  < 0,2µS 
   

 Bande  Pas ....     : 0 à 5méga-hertz 
 

 Précision : 0,2% 
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+15V     

-15V     

+15V  

-15V     

zéro communzéro communzéro communzéro commun    
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∅∅∅∅  des bornes  :   2,2mm 
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0 to  10V 

0 to 1mV 

output 
+ 

input 
D 

0 
H 

+ 

    P/N : 0 – 1mV / 0 – 10 RD 

 IPN :   

Isolated analog signal 

C O N V E R T E R 

t r i p le  i so la t ion  
 

Response time :  < 0,2ms  
 

 

P r e c i s i o n  :  0 , 3 %  
 

R e g u l a t i o n  :  0 , 0 5 % 
 

L o a d  :  ≥≥≥≥ 2 K ΩΩΩΩ  

B 
+ 

A 
0 

- 
load  

≥≥≥≥ 2KΩΩΩΩ 

+ 
F 

0 
E 
24V power 

fax 05 60 01 69 77- elecdan@orange.fr  

 

Boîtier pour Montage sur PAROI : 
70  (+11 )  x  50 x  22mm 

Référence :  0 -1mV /  0 -10 P 

 

Boîtier pour CIRCUIT IMPRIME :  
7 0  x  5 0  x  2 2 m m  a v e c  p i c o t s  
Référence : 0-1mV / 0-10 CI 

≤ 


