
 
 
 

 

S or t i e s  Gamme 
e t  N °  
d'ordre 

p l a g e  
entrée  
( V o l t s )  V o l t s  A m p  

conso  
à vide  
( m A )  

Référence  
ajouter 4 ou 1 ou 1CI 

PU 
HT 

10 - 1 15 60,6 200 CC 5-60 / 936  

10 - 2 12 25,5 200 CC 12-25 / 936  

10 - 3 15 20,6 200 CC 15-20 / 936  

10 - 4 24 12,5 120 CC 24-12,5  /  936  

10 - 5 28 10,6 120 CC 28-10,6 / 936  

10 - 6 

0 9V  
à  

3 6V  

48 06,2 120 CC 48-6,2 / 936  

10 - 7 15 60,6 100 CC 5-60 / 1875  

10 - 80 12 25,5 100 CC 12-25 / 1875  

10 - 9 15 20,6 100 CC 15-20 / 1875  

10 - 10 24 12,5 080 CC 24-12,5  /  1875  

10 - 11 28 10,6 080 CC 28-10,6 / 1875  

10 - 12 

1 8V  
à  

75V 

48 06,2 080 CC 48-6,2 / 1875  
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Modules équipés de convertisseurs dc/dc carénés, ét anches IP67, à présentation et 
volume optimisés pour une meilleure dissipation the rmique. Trois présentations : 
 

 ���� ..4.. : dissipateur spécial , montable de face ou de profil, sur Rail Din  

                  ou paroi  ;connexions par 4 étriers carénés, pour fils ≤≤≤≤ 72mm 2 

 ���� ..1.. : refroidissement dynamique grâce à un mini vent ilateur caréné, 
              à débrochage rapide pour remplacement  éventuel après 50 000h, 
              directement par l'utilisateur. Boîtie r de 96 x 64mm, épaisseur 

             61mm, clipsable sur Rai l Din  et monta ble sur paroi.  
             Nota  :  P lage de températures l imi tée ( -30 à +70°C)  
 

 ���� ..1CI.. : comme ...1.. mais soudable sur C.I.(pas ½ brique") ; épaisseur réduite à 45mm 
 
..Carac tér i s t iques é lec t r i ques ..    
 

   ♦♦♦♦ Entrée "Ve"  (protégée contre les sous-tensions et les surtensions impulsionnelles) 
 ����  D e u x  p l a g e s  d e  t e n s i on ,  a u  c h o i x  :  

          ����  9  à  36V  ( ma x  ac c i d en t e l  :  5 0V  /  0 , 1 s )  
          ����  18 à 75V (max  acc idente l  :  100V /  0,1s)  
          ����  consommat ion  à  v ide :  80m A à 200m A ( v o i r  t a b l e a u )  
          ����  fusible externe retardé , éventuel : 70A (35A pour 18 à 75V)  
          ����  télécommande "on/off" optionnelle pour boîtier .. 4. et ..1.. 

   ♦♦♦♦ S o r t i e  " V s "  
  ����  5V/12V/15V/24V/28V/48V ;  précis ion :  1%  
  ���� ajustage optionnel .. 4. et ..1.. par axe "10 tours" incorporé : ±±±±10% 
  ����  régula t ion l igne et  charge :  <2.10 - 3  de V s  
  ����  télérégulation "-S et +S : mini bornier 2 points (section fils ≤≤≤≤ 2mm2) 

  ����  coefficient de température : 3.10 -4 de Vs,par °C  
  ����  fréquence de découpage :  f ixe ( ≈≈≈≈  200Khz) 
  ����  o n d u l a t i o n  r é s i d u e l l e  :  ≤≤≤≤ 1 %  d e  V s  ( < 2 %  p o u r  5 V )  
  ����  rendement nominal : 88 à 90% (pertes ≤≤≤≤  41W) 
  ����  réponse dynamique :  <0,5ms, la charge variant de 2 5% 
  ����  charge capacitive admissible : 2200µF à ≥≥≥≥22 000µF selon charge 
 

 
..P ro tec t ions .. 
 
 

  ����  isolement "entrée/sortie" : 1500Vdc. Filtre intern e sur l'entrée  
  ����  surcharges, court-circuits même permanents, par débit impulsionnel 
  ����  pour charge selfique éventuelle : l'option "L" ren force la protection  
  ����  option "inversion V e": diode interne (fusible externe nécessaire) 
  ����  élévation thermique anormale : coupure et  rétablissement automatiques 
  ����  étanchéité totale, type IP67 (hors ventilateur pour boîtiers ..1.  et ..1CI.. ) 

 
..Caractéristiques thermiques et environnementales .. 
 

  ���� stockage .. 4.  : -40 à +105°C ; fonctionnement .. 4.  : -40 à +90°C  
  ����  refroidissement .. 4.  : convection naturelle (derating 2,5% par °C) 
  ����  élévation de la température du boîtier à pleine ch arge : <41°C  
  ����  température ambiante max : 50°C à pleine puissance et 70°C à mi puissance 
 

 ���� vibrat ions, chocs, humidité :  protect ion  par  moulage  époxy  
 
..Normes e t  pa r t i cu lar i tés .. 
 

 ����  Marquage CE/UL60950-1, ICE60950-1, EN60950-1 / RoH S 
 ����  in f lammabi l i té pour P A 2002 :  UL94HB, test horizon tal  
 ����  MTBF boîtier,.. 4. : >8.105 heures, boîtier à 25°C (MIL-HB217E) 
 ����  MTBF vent i la teur à débrochage rapide :  50 000 heur es 
 ����  F ab r i c a t i o n  p a r t i e  a c t i v e  :  c o n s t r u c t e u r s  m on d i a u x  
 ����  Assemblage + contrô le f inal  :  ELECDAN-CONVERTER  
 

Type de boîtier L x l x épaisseur (mm)  
p o i d s  Référence Connexions  

 .4. Rail Din et Paroi  225 x 120 x 37 
1150g ..4. 

 .1. Rail Din et Paroi  96 x 64 x 61 
3 8 0 g  .1. 

bornier à vis 
fils ≤≤≤≤ 72mm2

 

 .1CI. soudable sur C.I. 
64 x 64 x 45 

2 0 0 g  ..1CI.. pins ∅∅∅∅ 1 et 2mm 

 
ajustage Vs par axe "10 tours" AJ 

attaque de charge selfique .4. et .1. L 
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protection "inversion" PI 
 

Pin ∅∅∅∅ mm fonction 

1 1 + V i n  

2 1 on/ off (2 - 4 ) 

3 1 C a s e  

4 1 -V i n  

5 2 -V o u t  

6 1 -S e n s e  

7 1 T r i m  

8 1 + S e n s e  

9 2 + V o u t  
   

10 1 +12V ventilateur 

11 1 0 du 12V ventilateur 
 

11 

10 

Plan côté pins  
(boîtier .. 1CI.. ) 

 

M3 zéro ventil 

+ ventil M3 

Boîtier ..1CI.. : soudable  
 s u r  C i r c u i t  i m p r i m é  
 

  ���� 64 x 64 x épaisseur 45 mm 
   ���� v e n t i l a t e u r  i n t é g r é  

clip C225 ����   

Boî t ie r  . .4 .  montab le  
 sur paroi ou Rail Din 
 

  P ar o i  :  
  ���� face 225 x 120 : 2  trous ∅∅∅∅ 4,5mm, 
      entraxe vertical : 90 ou 200mm 
   ����  face 225 x  37  :  deu x M3,  
       e n t r a x e  v e r t i c a l  : 5 0  m m  
 

    C l i p  :  
     ���� face 225 x 120 : clip C 225 
    ����  face 225 x 37 :  cl ip C 37  

B o î t i e r  . . 1 . .  
 

���� 64 x 96 x épaisseur 61mm  
���� v e n t i l a t e u r  i n t é g r é  
����  clipsable sur Rail Din 
����  f i x a b l e  s u r  P a r o i  
    (entraxe vertical 85 mm)  


