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CONVERTISSEUR 
 

de signaux analogiques 
AUTO-ALIMENTE 

 

i s o l e m e n t     2 5 0 0 V~     
            
    

  Temps de réponse : <3ms 
 
 

   P r é c i s i o n  :  0 , 2 %  
 

∆∆∆∆V sur boucle d'entrée < 0,9V 

0 à 10V 

 

B o î t i e r  p o u r  R A I L  D I N  :  6 6  x  5 3  x  1 2 , 5 m m  

R é f é r e n c e  :     0 - 2 A  B  /  1 0 V  R D  

Ce quadripôle "PASSIF",  à haut rende ment, convertit, isole et 
restitue en sortie, en "0 à 10V", les signaux "0 à 2A" appliqués 
sur son entrée ;  i l  n 'a besoin d'aucune al imentat io n externe.  
 
. .En t rée .   
 

 ���� * 0 à  2 A (max acc ident e l  :  5A  /  1  seconde)  
 ���� sensib i l i té : meil leure que 0,2% de la pleine échel le 
  
. .Sor t ie .   
 

 ���� * s igna l  ob tenu :  0 à  10V (charge ≥  10kΩ )  
 ���� r é g u l a t i on  v i d e  /  c h a rg e  :  m ei l l e u r e  q u e  2 .  1 0 - 3   

 

 * ..sur demande.. autres courants d'entrée et/ou tensions de sortie  
 
. . P r é c i s i o n  à  p l e i n e  é c h e l l e .  m e i l l e u r e  q u e  0 , 2 %  
 
  Temps de réponse  .   <  3ms ;  majorab le . .sur  demande. .  
 
. . I so l em e n t .  2 5 0 0V~  
 
..Tens ion  su r  la  bouc le  d ' en t rée .  
 

≤≤≤≤0,9V pour un couran t d 'en trée ≤≤≤≤  2A 
 
..Al imen ta t ion .  
 

uniquement par la faible énergie prélevée sur la bo ucle d'entrée 
 
. .Protec t ions .  
 

���� i nvers ion  des branchements  su r  l ' en t rée  

���� intensité accidentelle sur l'entrée jusqu'à 5A  

���� surcharges et court-circuits 

���� isolement : 2500V ~ 

���� fiabilité accrue  par suppression de l'alimentation externe 

���� v ib ra t ions e t  t rop i ca l i sa t ion  par  moulage 

���� élimination du risque de faux contact (pas de commutateur DIL) 
���� étanchéité iP67 hors connexions  

���� compatib i l i té é lectromagnét ique  CEM 89 /336 /  CE  
 
. . T em p ér a t u r e s .  
 

���� coefficient : 2.10-4 / °C  

���� fonctionnement : -20°C à +60°C  

���� s t o c k a g e  :  -  4 0 °C  à  +  9 0 °C  
 

  Présentat ions  .  3 types de boîtiers (voir ci-contre) 
 

Référence PUHT 
0-2A B /  10V RD  
0-2A B /  10V CI   
0-2A B /  10V P  

 

Isolation assurée  – Alimentation éliminée  – Câblage rédui t – Fiabilité accrue  – Volume et coût réduits  

0 à 10V 

0 à 2A 
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moteur 

Batterie  
72 volts 

0 à 2A 

∆∆∆∆V < 0,9V 

 

Boîtier pour circuit imprimé :  50,8 x 50,8 x 11mm  
R é f é r e n c e  :     0 - 2 A  B  /  1 0 V  C I  

 

 
 

sortie entrée  

   ré f  :     0-2A B  /  10V CI     
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Boîtier pour montage sur paroi : 50,8 x 50,8 x 11mm  

R é f é r e n c e  :  0 - 2 A  B  /  1 0 V  P  
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   ré f  : 0 - 2 A  B  /  1 0V  P     
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V o i r  a u s s i  m o d è l e s  a u t o - a l i m e n t é s  

0  ( 4 )  à  2 0 m A  ( 1 0 0 m A )  ⇒  0  ( 4 )  à  2 0 m A  ( 1 0 0 m A )  

0  à  2 0m A  ⇒  0  à  2 0m A  e t  0  à  1 0 V      4 à 20mA ⇒ 0 à 20mA (breveté) 

0 à 20mA ⇒ 0 à 10V (avec option "zéro parasitage)      0  à  2 0 0 m A  ⇒  0  à  1 0 V  

4 à 20mA ⇒ 0 à 10V (avec option "zéro parasitage)      0  à  5 A  ⇒  0  à  1 0 V  
 


