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Entrée Sortie Courant Puissance 

Rendement 
Perte 
max 

N° 

Particularité de chacun 
des  quatre  

boîtiers et volume (cm3)  
(hors connecteurs) 

N° 
photos 

N° 

Disponibilité Délai 

1 pièce 10 pièces 

1 dissipation dynamique (250) 1 1     

2 bo î t ie r  non  re fro id i  (100 )  2 2     

3 dissipation passive standard (500) 3 3     
§ 1 à 15 45 à 56V 58V 40A 2320W > 0,98 30W 

4 dissipation passive majorée (1000) 4 4     

 
 
 
 
 

Capable de stabiliser à 58V / 2320W la tension d'un e batterie "56V / 700W", cet élévateur remplace, av ec un rendement 
supérieur à 98%, les habituels convertisseurs dc /  dc quand l ' isolement "entrée/sortie" n'est pas indi spensable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sans dera t ing   -  30°C à  +  50°C re f ro id i r  -  40°C  à  +  3 0°C  -  40°C à  +  50°C 

avec dera t ing   -  40°C à  +  90°C Tempéra tu res  

s tockage   
-  30°C à  +  70°C 

-  40°C à +  100°C 
 
 

����  Transforme une batter ie  48V en puissant générateur  s tab i l isé 58V /  2320W 
 

����  Rendement  é levé autor isant  des d imensions  rédui tes  et  des poids fa ibles  
 

����  Qua t re  p résen ta t i ons  (100cm 3  à  1000cm 3 )  fac i l i tant  les  cho ix  thermiques  
 

����  R e f r o i d i s se m en t  é vo l u t i f  op t i o n ne l  re po us s an t  l e s  l im i t e s  t he rm i q ue s  
 

����  Minorat ion  des pertes f i la i res,  en montage déporté  (connect ions ≤≤≤≤  72mm 2)  
 

����  V ibrat ions neutral isées + t rop ical isat ion + étanch éité  : moulage IP63  /  IP67 

Rubriques détaillées § 

protections diverses 4 

informations thermiques 5 / 11 / 12 / 13 

informations mécaniques 7 /8 / 11 

assemblages possibles 15 

normes + particularités 9 

haut x larg x épaisseur mm / poids 

Une ou deux fixations possibles 

comme  Boîtier ���� 
mais dissipateur 
por té  à  225mm 
(au lieu de 112mm) 

Boîtier ���� Boîtier ���� Boîtier ���� Boîtier ���� 

    96 x 64 x 61 / 380g              92 x 64 x 40 / 290g                    112,6 x 120 x 47 / 700g              225,2 x 120 x 47 / 1150g 
     

     Clip et 2 vis                  2 vis                         Clip et 2 vis                    Clip et 2 vis 

Rubriques détaillées § 

protections diverses 4 

informations thermiques 5 / 11 / 12 / 13 

informations mécaniques 7 /8 / 11 

assemblages possibles 15 

normes + particularités 9 

haut x larg x épaisseur mm / poids 

Une ou deux fixations possibles 
 

comme  Boîtier ���� 
mais dissipateur 
por té  à  225mm 
(au lieu de 112mm) 

Boîtier ���� Boîtier ���� Boîtier ���� Boîtier ���� 
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Efficiency  
> 98% b
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Step -up  
regulator 

45 to 56V 58V/2320W 
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Fiche élévateur 10 


